
Demonstratie

Educatief
Ontwikkel Bord

Koning Willem I College
’s-Hertogenbosch
16 februari 2006

Mark Alberts
Barry de Graaff

MCS Electronics



Even voorstellen



Programma

• Even voorstellen
• BASIC “Taal van de toekomst”
• Mogelijkheden van het EDB
• Beginnen met het EDB 
• Voorbeeld experimenten

(UART, LCD, PS2 toetsenbord)
• Interactief RC5 afstandsbediening
• Samenvatting en vragen 



MCS Electronics

Sinds 1995 :
“Making Things Easy”



BASIC

• Eenvoudig
• Veelzijdig
• Context sensitive help (manual AVR)



EDB, de mogelijkheden

• Technische mogelijkheden
- USB Interface
- RS232 Interface
- PS2 Interface voor toetsenbord/muis
- HD44780 LCD aansluiting
- Programmeren via Bootloader (RS232/USB)
- Ondersteuning voor STK200/300 dongle programmeren (LPT)

- Ondersteund ATMega48 (geen bootloader), ATMega88, ATMega168
- Connectors voor alle poorten, GND en +5V
- Kan extern van voeding worden voorzien of via USB bus power 

- Breadboard voor het uitvoeren van de experimenten

Visual Basic code voorbeelden voor USB/RS-232 communicatie in 
Windows, Drivers en datasheets zijn beschikbaar op de EDB-CD.



EDB

Let’s get started!
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Meer bronnen

www.mcselec.com/edb
Updates, broncode en handleidingen

• Forum
• Support center
• Handleidingen AVR IDE
• Application notes



Vragen?

Vragen?


